GUVENLIK CALISANLARIMIZ,
ONUN FiZiKSEL GUCUNE DEGIL
ZEKASINA GUVENIYOR.

Baska bir giin, baska bir veriihlali. Bu, yetersiz glivenlik nedeniyle bilgi otoyolunda giderek artan hassas
verilerle nasil hissedebildigini aciklar. Bununla miicadele etmek icin, Givenilir Platform Moduli (TPM)
artik 2507ci ve 3207ci'nin standart bir 6gesidir. Bu guvenlik yongasi, cihazdaki gizli bilgileri sifreler ve
ozel bir depolama alaninda saklanir. Bu depolama alani TPM'nin disindan okunamaz, yani gizli bilgiler
guvenle korunabilir. Tabii ki, sadece bundan daha fazlasina sahipler: daha fazla esneklik, daha fazla hiz,
daha fazla kalite, daha fazla cevre bilinci ve daha fazla verimlilik - arti, kullanimi daha eglenceli!

DIGITAL COK iSL_EV_Li
®® & RENKLISISTEM

2507ci / 3207ci

Kopyala / Yazdir / Tara / Faks
A4/A3 (SRA3])

SECMELER:

0

a

Daha az kagit: Cok beslemeli algilamayr * saglayan ultrasonik
sensorli dokiiman besleyici ile kagitsiz bir yere bir adim daha
yaklasin. Belgeler dakikada 180 sayfaya kadar (300 dpi, s / b ve
renkli] sayisallastirilabilir - ve en 6nemlisi, daha rahat bir sekilde
taranabilirler. Ultrasonik sensor sayesinde tarama sirasindaki
hatalardan kacinilir. Ek olarak, entegre HyPASTM arayizd, bir dizi
farkli HyPASTM uygulamasinin kullanilmasinin yani sira,
calismanizi daha sirdurilebilir ve daha az kagit gerektirecek
misteriye 6zelyazilim coziimlerini kullanmaya olanak tanir.

Daha Giivenli: iletisimde giivenlik her sirket icin bir zorluktur. Bunu
ele almak icin, sistemlerimiz halihazirda temel konfigiirasyonda
mevcut giivenlik standartlarini karsiladi. Bu glivenlik cozimi, gizli
bilgilerinizi en bastan sistem diizeyinde korur: diske kaydedilmeden
once bile kopya, tarama ve yazdirma verilerinin lzerine yazar ve
sifreler. Ek olarak, cikti verileri icin hafiza alani otomatik olarak
temizlenirve geriylklenmesinionler.

Daha fazla esneklik: Yeni MFP’ler daha fazla esneklik icin artan
ihtiyaca mikemmel uyum saglamistir. Kagit kapasitesinden (7.150
sayfaya kadar]) ve formatlardan(A6R - SRA3 arasi), kagit
agirliklarina (52 - 300 g/ m?) kadar, yeni sistemler ayni zamanda cok
cesitli bitirme secenekleri sunar. Cok konumlu zimbalama ve iki ve
dortdelik delme 6zelligine sahip kagit tutucu *.

Temizleyici: Bugiin, cevre standartlarinin strekli giincellenmesi
gerekiyor. Bizim icin bu, sadece bir zorlugu degil, ayni zamanda
sistemlerimizi cevre dostu bir sekilde tasarlamaya yonelik bir tesvik
sunuyor. Bunu, gelismis TEC degerleri, uzun 6mirld bilesenlerin
kullanimi, yiksek bakim araliklari ve disik girilti emisyonlariile
gerceklestiriyoruz. Her zamanileriyidisiiniiyoruz.



2507ci / 3207ci

TEKNIK VERI

IF IT WORX, IT’S

ulTlAIX

Genel
Tip Masaiisti
Fonksiyon Kopyala, yazdr, tara, istege bagh: faks

Baski teknolojisi Lazer Renkli ve Siyah / Beyaz

Orjinal bigimi Baski camindan maks. A3
2507ci: maks. 25 A4 sf./dk. ve
maks. 12 A3 sf./dk. renkli ve s/b
3207ci: maks. 32 A4 sf./dk. ve
maks. 16 A3 sf./dk. renkli ve s/b

Kopya baski hizi

1. sayfa Renk: 8.5/9.2 saniye *, s/ b: 6.4/
7.0 saniye * (2507ci),
Renk: 7.0 /7.7 saniye *, s/ b: 5.3/
5.9 saniye * (3207ci)

Isinma siiresi 18 saniye

Kopya goziiniirligii ~ 600 x 600 dpi

Gri Tonlar 256

Kadit besleme 2 x 500 sayfalik Gniversal kasetler
kaset 1: ABR-A4, kaset 2: ABR-SRA3
[320 x 450 mm]), 150

sayfalik cok bypas (A6R-SRAS3,

Afis [305 x 1,219 mm]), SRA3 ve

afig sadece baski igin

Universal kaset 52-300 g/ m2,
¢coklu bypass 52-300 g/ m2,
dubleks 64-256 g/ m?

Kadit agirliklan

500 sayfalik A4

4 GB RAM, 32 GB SSD / istege
bagli: 320 GB HDD **

Kagit Cikigt

Sistem Bellegi

Siirekli Kopyalama  1-9,999 kopya

Yakinlagtirma % 1 ‘lik adimlarla% 25 -400%

Fonksiyonlar Ayarlanabilir renkli dokunmatik ekran
10.1ing), cift yonld, 1.000 yonetim
kodu, bos sayfalan atla, hareket

sensorii vb.
Boyutlar / Agirhik
Boyutlar 790 x 602 x 665 mm (Y x G x D)
Agirhk yak. 90 kg
Gevre

Sebeke Gerilimi 220/240 V, 50/60 Hz

yak. Maksimum 1.750 W, yakl. 455/537 W
calisirken (2507ci/ 3207ci), yakl.

Bekleme modunda 50 W, yakl. Uyku
modunda 0.7 W, TEC degeri: 1.059 /
1.457 KWh / hafta (2507ci / 3207ci)

Giic Tiiketimi

GS / TUV, CE, Givenilir Platform
Modili (TPM)

Giivenlik

* Calisma durumuna bagli olarak.

** Kopyalamak, yazdirmak, taramak, fakslamak icin.
*kk

istege bagli

Ozellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.

Resimde istege bagli aksesuarlari olan bir makine
gosterilmektedir.

2507ci ve 3207ci, Energy Star Programinin gereklerine
uygun olarak Uretilmistir.

UTAX, 1961'den beri profesyonel ofis teknolojileri icin
bir marka olmustur. Bir Alman genis bayi agi ve
uluslararasi dagitimin ortagi olarak, kurumsal BT ve
kamu sektoriindeki baski, fotokopi ve cok islevli
sistemlerin dagitimi ve entegrasyonunda
uzmanlasiyoruz. Ornedin UTAX smart gibi MDS
coziimi ile Ureticiden bagimsiz olarak cikis sistemleri
kontrol edilebilir ve altyapi talepler dogrultusunda
optimize edilebilir. UTAX, sisteminizin sorunsuz
calismasi icin orijinal UTAX aksesuarlarinin
kullanilmasini dnerir. Onerilen yazdirma ortamlari
icin kullanim kilavuzuna bakin. UTAX ve UTAX logosu,
UTAX GmbH sirketinin tescilli markalaridir.
Bahsedilen diger tim marka isimleri ilgili Greticilerin
tescillimarkalaridir.

UTAX TURKIYE

www.utax.com

Baski sistemi

Baski bigimi
Baski goziiniirligii

islemci
Arayiizler

Ag protokolleri
isletim sistemleri
Emiilasyonlan

Fonksiyonlar

Sisteme entegre
ABR-SRA3
600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi

Freescale QorlQ T1024 (Gift Gekirdekli)
1.0 Ghz

USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000Base-
TX, USB host, NFC

TCP/IP, Net BEUI

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016, Novell
NetWare***, Linux, Mac ex 0S 10.9

PCL6 (5€, XL), KPDL 3 (PostScript 3
uyumiu), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE llc

Renk Optimize Edici, USB dogrudan

baski, PDF / XPS dogrudan baski, epostalarin
yazdinimasi, ozel baski,

barkod yazdirma, Mobil Baski

(Android / i0S) / Apple AirPrint,

Google Cloud Print

Tarama sistemi

Tarama tipi
Tarama formati

Tarama hizi

Tarama coziiniirliigii
Tarama modu
Dosya tiirleri

Arayiizler
Ag protokolii

isletim Sistemleri

Fonksiyonlar

CCD renkli ve siyah / beyaz

maks. A3

DP-7130 (300 dpi) ile maksimum 100
(tek tarafli) veya 180 (cift tarafli) A4
orijinal / dakika renkli ve s / b

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Fotograf, metin, fotograf / metin,
OCR icin optimize edilmig

TIFF, PDF, PDF / A, yiiksek sikistirma
PDF, sifreli PDF, JPEG, XPS, Open XPS

10/100/1000BaseTX
TCP/IP

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016

SMB'ye tarama, e-postaya tarama,
FTP’ye tarama, USB’ye tarama, TWAIN
taramasi, WIA taramasi, SMTP kimlik
dogrulamasl, LDAP

Sarf Malzemeler

Ortalama toner 6mril %5 (A4) doluluk oranina gére verilmistir.
CK-8511K Toner-Kit: 20.000 sayfa A4 siyah toner
TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y Toner-Kit'leri: 12.000 A4 sayfa kapasiteli

C, MY

WT-8500 Atk Toner Kutusu: 40.000 sayfa (%5 doluluk oranina gore

s/berenkli = 7:3)

Zimba teli: SH-10 5000 x 3 zimba teli, DF-7100, DF-7120, BF-730 icin
SH-12 5000 x 3 zimba teli, DF-7110 icin

j—T
AirPrint

Mopria

Google B
Cloud Print Ready
HyPAS

o0

£ Available on the
@& App Store

istegie Bagh Faks sistemi (12)

Uygunluk

Orijinal bigimi
Modem hizi

letim hizi
Sikigtirma yontemi

Faks coziiniirliigi

Faks hafizasi
Kisaltilmig kadran
Tek dokunugla arama
Grup arama

isletim sistemleri

Fonksiyonlar

Super G3

maks. A3

33.6 kbps

JBIG kullanarak 3 saniye veya daha az
JBIG, MMR, MR, MH

Standart (200 x 100 dpi), ince (200 x 200 dpi)
siiper ince (200 x 400 dpi), ultra ince
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

170 MB

2,000 numara

1,000 numara

500 numara

Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016

A faks siriiciisii, otomatik tekrar arama,
gecikmeli iletim, paralel iletim ve alim
icin maksimum 2 faks kiti

Secenekler

Orijinal besleyici

Baski cami kapag

Sonlandirici

is ayinci

Kagit besleme

Diger segenekler

UTAX Saticiniz

Otomatik ters fonksiyonlu DP-7100
belge islemcisi (A6R-A3, kapasite:
140 sayfa A4, kagit agirgr 35-160
g/ m?), otomatik ters fonksiyonlu
DP-7120 belge iglemcisi (ASR-A3,
kapasite: 50 sayfa A4, kagit agirhigi
45-160 g/ m2), eszamanl cift tarafli
taramaya sahip DP-7110 belge
islemcisi (A6R-A3, kapasite: 270
sayfa A4, kagit agirhgi 35-220 g /
m?), eszamanli cift tarafli taramaya
sahip DP-7130 belge islemcisi ve
coklu besleme algilamast igin
ultrasonik sensor (AGR-A3,
kapasite: 270 sayfa A4, kagit
agirhigr 35-220 g/ m2)

Baski cami kapad (E) tipi (eger
belge islemci takili degilse)

DF-7100 dahili besleyici (kapasite: 500
sayfa A4, maks. 50 sayfa zmbalama
A4), DF-7120 (kapasite: 1.000 sayfa
A4, zimbalama maks. 50 sayfa A4),
DF-7110 (kapasite: 4.000 sayfa A4,
zimbalama maks. 65 sayfa Ad),
DF-7100 igin PH-7120 delik delme
unitesi, DF-7120/7110 icin PH-7C
delik delme tinitesi, DF-7110 igin
BF-730 brosir modilii (maks. 20
yapraklik tel dikis ve katlama A4 / A3,
tcli maks. 5 sayfalik A4 katlama),
MT-730 (B) DF-7110 icin goklu tepsi

JS-7100: 100 sayfa

PF-7100 (2 x 500 yapraklik iniversal
kasetler [ASR-SRA3]), PF-7110(2 x
1.500 yaprak bilyik kapasiteli kaset
[A4]), PF-7120 (3.000 yaprak bilyik
kapasiteli tepsi [A4], yan giiverte)

Tarama uzantisi kiti (A), Internet faks
seti (A), Kart dogrulama kiti (B), Klavye
tutucu 10, Afis kilavuzu 10, UG-33
ThinPrint® kiti, UG-34 Emiilasyon
secenek seti, IB-50 Gigabit Ethernet
karti, IB-51 WLAN karti, 1B-35 WLAN
karti, DT-730 (B) Belge tepsisi,
NK-7120 Sayisal Klavye (10 tus), kabin
no. 76, Fiery® Denetleyici (yalnizca
3207ci, Baski Sistemi 15), HD-12 (320
GB HDD **)



