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ENERJi VERIMLILIGI UZERINE TAViZ
VERMEYEN YUKSEK PERFORMANS.

Cok yonli bir sporcunun sirrinedir? Her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya, farkli durumlara
ve yeni bilgilere hizli bir sekilde adapte olabilmeleri ve enerjiyi mimkin oldugunca verimli
kullanabilmeleri icin yonlendiriliyorlar. Bunlarin hepsi yeni P-2540i MFP A3 s / b cok islevli sistemi
tarafindan paylasilan 6zelliklerdir. Son derece enerjiverimlidir ve dakikada 25 A4 sayfaya varan hizlarda
baski yapabilir. Soylemeye gerek yok, boyle bir “atlet”, en iyi olmak icin gerekli becerilerin bircogu ile
standart olarak sunulan bir dizi 6zellikle birlikte tam olarak hazir hale geliyor. Ornegin, hassas verileri
guvende tutarken Wi-Fi*veya NFC Uzerinden baglanabilir. Kendiniz deneyin!
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P-2540i MFP

Kopyala / Yazdir / Tara / Faks
A3
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Akilli: P-2540i MFP, bir daha asla yapmak istemeyeceginiz bir dizi
kullanisli 6zellik sunar. Bunlar, kicik bicimli orijinal dokiimanin
her iki ylzinl tek bir sayfaya yazdirmanizi ve islem sirasinda
kagittan tasarruf etmenizi saglayan bos sayfa atlama islevini ve
kimlik karti kopyalama ozelligini icerir. istege bagli sabit siiriici, stk
kullanilan belgeleri saklayabileceginiz kisisel kullanici kutulari
olusturmaniza olanak saglar. Bu, ag izini azaltir ve iste degerli
zamaninizdan tasarruf etmenizisaglar.

Acik: Dogal olarak, P-2540i MFP’yi aginiza baglamak icin
geleneksel yontemler kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, istege
bagli kablosuz karti secerek,MFP ile mobil cihaziniz arasinda bir
baglanti kurmak icin NFC'yi (en yakin iletisim]) kullanabilirsiniz.
Veya bir kerede en fazla tic mobil cihaza baglanmak icin Wi-Fi Direct
*kullanabilirsiniz.

Gizli: “Ozel yazdirma” islevi kullanildiginda, gizli iceriklerin yanlis
ellerde kalmamasini saglamak icin bir PIN girdikten sonra gizli
icerige sahip yazdirma isleri sisteme cikar. Ancak daha da uygun bir
secenek, Entegre kart okuyucusudur *, Card Authentication Kit *ile
birlikte. Herhangi bir kullanici bir cip kart veya alici-verici
kullanarak sisteme hizli ve kolay bir sekilde giris yapabilir. Bu,
belgelerin yetkisiz erisime karsi korunmasina yardimci olur. Bitiin
bunlar bir sifre girmeden mimkindr.

Ornek: P-2540i MFP sadece kullanici dostu degildir, ayni zamanda
cok yonli ozellikler sunar ve cevre dostudur. Ultra modern
bilesenlerin kullanimi enerji tiketimini disiik tutar. MFP, cevreyi
korumak ve paradan tasarruf etmenize yardimci olmak icin daha
degerli bir katki saglamak icin uzun émirli sarf malzemeleri de
kullanir.



P-2540i MFP

TEKNIK VERI

IF IT WORX, IT’S

ulT/AIX

Genel
Tip Masaiistii
Fonksiyon Kopyala, yazdr, tara, istege bagl: faks

Baski teknolojisi Lazer siyah / beyaz

Orjinal bigimi Baski camindan maksimum A3

Orjinal besleyici 50 sayfa A4 (standart), en az 140 x 182
mm, en fazla 297 x 432 mm, 45-160 g/
m? (tek yonlii), 50-120 g / m2 (cift yonlii)

Kopya baski hizi maksimum 25 A4 sayfa / dak ve

maksimum 12 A3 sayfa / dak
1. sayfa (Kopyalama 5.8 saniye *
/ yazdirma)
Isinma siiresi 19,5 saniye
Kopya coziiniirligii ~ 600 x 600 dpi
Gri Tonlar 256

Kadit besleme 1x 500 sayfalik iniversal kaset (ASR-A3),

100 sayfalik goklu bypass (A6R-A3)

Universal kaset 60-163 g / m2, goklu baypas
45-256 g/ m2, dubleks 60-163 g/ m?

Kadit agirliklan

Kadit Cikigt 250 sayfalik A4

is Ayinci 50 sayfalik A4 (standart)

Sistem Bellegi 1,024 MB RAM, max 3,072 MB RAM,
32/128 GB SSD**

Siirekli Kopyalama ~ 1-999 kopya

Yakinlagtirma % 1 ile% 25 -% 400

Fonksiyonlar Ayarlanabilir dokunmatik ekran (4.3 inc),
cift yonli, USB bellege dogrudan tarama
/tarama, is rezervasyonu, N-up, Sik
Kullanilanlar, 100 y6netim kodu vb.

Boyutlar / Agirhk

Boyutlar 688 x 590 x 590 mm (Y x G x D)
Agirhk yak. 49 kg
Gevre

$ebeke Gerilimi 220/240V, 50/60 Hz

Giig Tiiketimi yak. En fazla 1,270 W, yakl. 410 W

calisirken, yakl. Bekleme modunda 65 W,
yakl. Uyku modunda
0,5 W, TEC degeri: 1,0 KWh / hafta

Giiriiltii seviyesi yak. Galismada 44,9 dB (A), bekleme

modu: dlciilemez (ISO 7779/9296)

Giivenlik GS/T0v, CE

UTAX, 1961'den beri profesyonel ofis teknolojileri icin
bir marka olmustur. Bir Alman genis bayi agi ve
uluslararasi dagitimin ortagi olarak, kurumsal BT ve
kamu sektoriindeki baski, fotokopi ve cok islevli
sistemlerin dagitimi ve entegrasyonunda
uzmanlasiyoruz. Ornedin UTAX smart gibi MDS
coziimii ile Ureticiden bagimsiz olarak cikis sistemleri
kontrol edilebilir ve altyapi talepler dogrultusunda
optimize edilebilir. UTAX, sisteminizin sorunsuz
calismasi icin orijinal UTAX aksesuarlarinin
kullanilmasini dnerir. Onerilen yazdirma ortamlari
icin kullanim kilavuzuna bakin. UTAX ve UTAX logosu,
UTAX GmbH sirketinin tescilli markalaridir.
Bahsedilen diger tim marka isimleri ilgili Greticilerin
tescillimarkalaridir.

UTAX TURKIYE

www.utax.com

Baski sistemi

Baski higimi
Baski ¢oziiniirliigii
islemci

Arayiizler

Ag protokolleri

isletim sistemleri

Emiilasyonlan

Fonksiyonlar

Sisteme Entegre

A6R-A3

1,200 x 1,200 dpi

ARM Cortex-A9 Dual Core/1.2 Ghz

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host
(2), NFC, Wi-Fi**

TCP/IP. Net BEUI

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**,
Linux, Mac ex 0S 10.5

PCL6 (PCL 5¢, XL), KPDL 3 (PostScript 3
uyumlu), PRESCRIBE lle, PDF 1.7, XPS

Dogrudan USB yazdirma, PDF / XPS
dogrudan yazdirma, e-postalarin
yazdinimasi, 6zel yazdirma, barkod
yazdirma, Mobil Yazdirma (Android /
i0S), Apple AirPrint, Google Cloud Print,
Wi-Fi **

Tarama sistemi

Tarama tipi
Tarama formati

Tarama hizi

Tarama coziiniirliigii
Tarama modu

Dosya tiirleri

Arayiizler
Ag protokolii

isletim Sistemleri

Fonksiyonlar

n—— o
AirPrint

Mopria

CIS renkli ve s/b

maks. A3

s/ b: maksimum 50/16 A4 orijinal / dakika (tek
tarafll / cift tarafli), 300 dpi, renk: maksimum
50/16 A4 orijinal / dakika (tek tarafli / cift
tarafh), 300 dpi ile

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Fotograf, metin, fotograf / metin, OCR

TIFF, PDF, XPS, OpenXPS, yiiksek
sikistrma PDF, JPEG

10/100/1000BaseTX, USB 2.0
TCP/IP

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016

SMB'ye tarama, e-postaya tarama, FTP’ye
tarama, USB'ye tarama, TWAIN taramas,

WIA taramasi, SMTP kimlik dogrulamasi,
LDAP

s

Google B

Cloud Print Ready

HyPAS

£ Available on the
@& App Store

istege Bagh Faks sistemi (13)

Uygunluk Super G3

Orijinal bigimi max A3

Modem hizi 33.6 kbps

iletim hizi JBIG kullanarak 3 saniye veya daha az

JBIG, MMR, MR, MH

Standart (200 x 100 dpi), ince (200 x
200 dpi), siiper ince (200 x 400 dpi),
ultra ince (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Sikistirma yontemi

Faks ¢oziiniirligii

Faks hafizasi 16 MB (12 MB gorintii bellegi)

Kisaltilmig kadran 200 numara
Tek dokunugla arama 100 numara
Grup arama 50 numara

isletim sistemleri Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016

Ag faks siriiciisti, otomatik tekrar
arama, gecikmeli aktarim

Fonksiyonlar

Seti (A) ***, Kart Dogrulama Seti (B), UG-33
ThinPrint® seti, IB-50 Gigabit Ethernet karti,

IB-36 veya IB-51 WLAN karti, HD 6 SSD (32
GB), HD-7 SSD (128 GB), kabin no. 62

*Calisma durumuna bagli olarak.

**istege bagli

***ek bellek gerekli

HyPAS islevselligini etkinlestirmek icin ek bellek gerekir.

Spesifikasyonlar haber verilmeksizin degistirilebilir.

Resimde istege bagli aksesuarlarla birlikte makine gdsterilmektedir.

P-2540i MFP, Energy Star Programinin gereklerine uygun
olarak uretilmistir.

UTAX Saticiniz

Secenekler

Kagit besleme PF-470 (en fazla 1 x 500 yapraklik evrensel
kaset (A5R-A3)),
PF-471 (en fazla 2 x 500 sayfalik Gniversal
kasetler (A5SR-A3)

Diger secenekler Veri Givenligi Kiti (E), Tarama Uzatma



